[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

[image: Ein Bild, das Elektronik, Text, Screenshot, Display enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Resultat:  [image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Multimedia, Betriebssystem enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Nach Erstellung des Programms im Prog.Gen zum Arduino geschickt, mit dem Ergebnis:
[image: Ein Bild, das Text, Elektronik, Screenshot, Software enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
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ganz einfach erstellt werden. Es kdnnen bis rucovnwo cewsvacr+ 68 einzelne LEDs verwaltet
werden.

Uber eine einfach zu bedienende Benutzeroberfliche kann man die gewiinschten Funktionen Auswihlen ul
Konfigurieren. Es steht eine Vielzahl von Befehlen zur Verfligung. Der Wichtigste ist sicherlich das ,Belebte

Man kann aber auch Andreaskreuze, Signale, Ampeln, Sounds, Servos und vieles mehr mit einem Klick aus

Die Effekte konnen automatisch gestartet oder iiber eine Zentrale aktiviert werden. Dazu werden moment:
folgenden Protokolle/Busse unterstiitzt: DCC, Selectrix, LNet und der Marklin CAN Bus.

Das alles wird in einer tibersichtlichen Tabelle verwaltet. Hier kann man ganz einfach Zeilen einfiigen, versd

MobaledLib

extras durchsuchen

ERROR: invald command ine parameter

C:\Users\Wofigang Annette\AppData\Local\Ardino 15\packages \arduino hardware\avr\1 & 6\divers\dpinst-amdd exe
instalert und deinsaliet Trebemakete.

‘Standardmalig curchsucht das Tool das aktuelle Verzeichris und versucht, alle gefundenen Treberakete zu intalieren.
Verwendung

C:\Users\Wofigang Annette\AppData\Local\Ardino 15\packages \arduino \hardware\avr\1 8 6\divers\dpinst-amdd exe
/U INF-Datei]/S | QI LMI/PI/FI/SHI/ SAI/AJ/PATH Plad/ELII/L Sprach-{DI/CII DI LogTte THell/ SWIL/2 | /h | /nelp]

/UINFDatei  Deinstaltion eines Treberpakets (INF-Date).

51
PopupDidoge

/LM Legacymodus. Acaepliet unsignerte Trebberpakete und Pakete, in denen Dateien fehien. Diese Pakete werden auf der nevesten
Verson von Windows richt insalie.

Unbeaufsichtigter (sller) Modus. Urterthickt den Gerateinsallations-Assstenten sowe alle vom Betriebssystem ausgelésten

/P Dislog, wenn das Treberpaket, das instalert werden sol, nict besser als das aktuell st
/F intaltion erzwingen, wenn das Trebemaket nicht besser als das aktueli st

/SH_ Dbeprift die Hardware nach passenden Geraten und kopiert und instalier nur die Treber,fr die ein Gerat vorhanden it Git nur i
Plug Piay-Tretber

/SA  Unterdrickt den Ertrag unter "Programme hinzufigen/entfemen’, der nomalenweise fii jedes Treberaket ertelt wid
/A Ale oderkeine instaleren.

/PATHPiad  Sucht unter dem angegebenen Pfad nach Trebempaketen
JEL  Adivit alle Sprachen, dienicht auscrickich in der XML Datel aufgefiit sind.

/L SprachD  Versucht, die angegebene Sprache af alln Benutzeroberfiachen 2u verwenden. Nitzlch fi Lokalisienungstests.
/SE Unterdrickt das EULA.

/C Protokolienungsausgabe auf angeschiossener Konsole speichem (Windows XP und hher).

/D Binardateien des Tribers nach der Deinstalaton loschen.

/SW Unterdrickt den Gerateinstaltins:ssistenten. Das Betriebssystem st mégichenweise dennoch Popup-Disoge aus.

721/l fhelp Zeig dese Hiffe an

oK
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] C:\WINDOWS\system32\cmd. X

erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 328 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 226 kB von 328 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 248 kB von 328 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 275 kB von 328 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 297 kB von 328 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (1/2). 324 kB von 328 kB heruntergeladen.
Archivintegritdt wird tberprift...

erkzeuge werden heruntergeladen (2/2).

erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). © kB von 2.768 kB heruntergeladen.

erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 173 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 343 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 517 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 687 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 861 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.008 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.178 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.352 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.522 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.696 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 1.866 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 2.040 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 2.210 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 2.384 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 2.554 kB von 2.768 kB heruntergeladen.
erkzeuge werden heruntergeladen (2/2). 2.728 kB von 2.768 kB heruntergeladen.

Archivintegritdt wird tberprift...

erkzeuge werden installiert (1/2)...

Merkzeuge werden installiert (2/2)...
Boards werden installiert...
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Programm kopiert und Link auf Desktop erzeugt

Das Programm wurde in das Verzeichnis
“Ci\Users\Nohabfan\Documents\Arduino\MobalLedLiol\Ver_3 4.0\
kopiert.

In Zukunft kann das Programm ber den Link
Prog_Generator
MobaledLib

‘auf dem Desktop gestartet werden
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Arduino mit dem PC verbunden
sein.
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|
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| Wenn alles gut geht, dann wird das
|

| geschlossen (Liest ja eh keiner).

|

fel [el [el Falls Probleme auftreten, dann wird
B das angezeigt.

erzeichnis: C:\Users\Nohabfan\Documents\Arduino\MobaledLib\Ver_3.4.0\LEDs_AutoProg

Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
C:\Users\Nohabfan\DOCUME~1\Arduino\LIBRAR~1\FastLED\src\FastLED.cpp:60:39: warning: unknown option after '#pragma GCC di
agnostic' kind [-Wpragmas]

FL_DISABLE_WARNING(global-constructors)

In file included from C:\Users\Nohabfan\DOCUME~1\Arduino\LIBRAR~1\FastLED\src\fl\xypath_renderer.cpp:7:0:
C:\Users\Nohabfan\DOCUME~1\Arduino\LIBRAR~1\FastLED\src/f1l/xypath.h:41:7: warning: attribute ignored in declaration of '
class fl::XYPath' [-Wattributes]

public Referent {

C:\Users\Nohabfan\DOCUME~1\Arduino\LIBRAR~1\FastLED\src/f1l/xypath.h:41:7: note: attribute for 'class fl::XYPath' must fo
1low the 'class' keyword

mkdir C:\Users\Wolfgang \core: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.

Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
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Da ist was schief gegangen ;-(
ek ke ke ko ke ko ke ke ko

Driicken Sie eine beliebige Taste .





